
 

 

 
 

 Zum mühelosen Bewegen von Führungselementen 
aus Holz, Kunststoff und Metall. 

 Ein mobiles Sprüh-System für den Einsatz "vor Ort".  
 
 
 
 
 
 Farblose Zubereitung auf Wachs-Basis. 
 Silikonfrei. 
 
 
 
 
 
Kurz aufschütteln (keine Rührkugeln in der Dose). Teile/ 
Laufschienen nur kurz ansprühen. Zur gleichmäßigen 
Verteilung behandelte Teile kurz bewegen. Zur besseren 
Verteilung gegebenenfalls mit einem Trikot nachwischen. 
Überschüssiges Gleit-Mittel gleich beseitigen. 
Schützen Sie die Umgebung vor Sprühnebel, um un-
nötiges nachträgliches Reinigen zu vermeiden. 
Zum punktgenauen Sprühen kann auch der "Spezial-
Sprühkopf mit Kapillar-Rohr" von Anti-Quietsch aufgesetzt 
werden. Sie erreichen damit auch schwer zugängliche 
Stellen. 
Nicht geeignet für Bar- und Schreibtischklappenbremsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treibmittel: Dimethylether (DME) 
Abluftzeit: ca. 5-10 Minuten 
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre  

 (im geschlossenen Originalgebinde und 
stehend bei Raumtemperatur)  

 
 
 

 
 
Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt. 
 
 

 
 
 
 König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand 

auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. 
Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige 
Abfallwirtschaftsamt. 

 Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 
150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher 
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe ver-
unreinigt sind) entsorgt werden. 

 Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung 
von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese 
"frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse 
zurücksenden. 

 
  
 
 
 

Auf Anfrage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

König 

Gleitmittel     321 000 

Produktdaten Einsatzbereich 

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen 
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im 

Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 

 

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  

www.heinrich-koenig.de 

Verarbeitungshinweise 

Produkteigenschaften 

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge 

Entsorgungshinweise 

Lieferform 

Heinrich König GmbH & Co. KG 
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden 
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11 
E-Mail: info@heinrich-koenig.de 2021.43

 


