Konig
Acryl-Speziallack

Einsatzbereich

e Zum deckenden Einfarben von Stulpendkappen
und Reparaturstellen in der Fensterindustrie.
e Fir den Innen- und AuRenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

Pigmentierter Decklack auf Acrylbasis.

Schnell trocknend.

Hohe Deckkraft.

Haftung auf Stulpendkappen und anderen Spritz-

gussteilen (ASA, PVC).

e Fur Farbkorrekturen auf folienkaschierten Fenster-
profilen geeignet.

e Nicht geeignet zum Umfarben extrudierter
Kunststoffe (PVC-Fensterprofile).

e Gute Lichtechtheit und Witterungsbestandigkeit.

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch kraftig aufschitteln und Ventil kurz
frei sprihen. Vom horbaren Aufschlag der Rihrkugeln
an gerechnet noch mindestens 30 Sekunden. Vorgang
wahrend der Verarbeitung wiederholen. Bei Raum-
temperatur verarbeiten. Stulpendkappen miissen sauber
und fettfrei/silikonfrei sein.

Lackmaterial diinn aufspriihen. Vor dem Verbau Trocken-
zeiten einhalten. Bei erhohtem Auftrag verlangert sich
die Trockenzeit entsprechend.
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Produktdaten
Staubtrocken: nach ca. 15-20 Minuten
Grifffest: nach ca. 30-40 Minuten
(Werte abhdngig von Raum-
temperatur und Schichtstarke)
Ergiebigkeit: Der Inhalt einer 400 ml Dose
reicht fir ca. 80-100 Stulp-
endkappen.
Lichtechtheit: gut

Witterungsbestandigkeit: gut

Lagerfahigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalge-
binde und stehend bei Raum-
temperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschlage

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

e Konig-Sprihdosen nur in véllig entleertem Zustand
auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen.
Informationen hierzu gibt Ihnen das zustandige
Abfallwirtschaftsamt.

e Materialreste kénnen nach Abfallschlissel EAKV
150110 (Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher
Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe ver-
unreinigt sind) entsorgt werden.

e Heinrich Konig & Co. KG Gibernimmt die Entsorgung
von Sprih-Kénig-Dosen fir Sie, wenn Sie diese
"frei Haus" an die unten aufgefiihrte Adresse
zuruicksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und kénnen nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Priifungen
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls miissen Verfahrensangaben im
Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.
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