
 

 

 
 

 Zum manuellen Auspolieren von Mattstellen und 
feinen "Schleifschlieren" auf Hochglanzoberflächen. 

 Geeignet für Polyester-Beschichtungen, PUR-Lacke, 
Acryl-Lacke, Plexiglas, Metall, Hart-PVC. 

 Zur Glanzgradanpassung bei der Naturstein-Instand-
setzung.  

 
 
 
 
 
 Dickflüssige Paste mit speziellen Polierkristallen. 
 Rückstandsfrei. 
 Wasserlöslich. 
 Lösemittelarm. 
 Achtung: Nicht frostbeständig! 
 
 
 
 
 
Vor Gebrauch gut schütteln. 
Für ein sauberes Umfeld sorgen. Mit Micro Schleif-Leinen, 
Körnung 1.800 bis 12.000, tiefere Oberflächenschäden 
zuvor ausschleifen. Dann ausreichend Polierpaste, fein 
auf den Filz-Schleifklotz geben und mit Druck in kreisenden 
Bewegungen die Oberfläche auspolieren (nicht trocken 
reiben!). Danach mit dem Papier-Wischtuch über-
schüssiges Material abnehmen. Poliervorgang bis zum 
Erreichen des gewünschten Ergebnisses wiederholen.  
Abschließend die Stelle mit Schleifflüssigkeit reinigen 
und Rückstände mit einem fusselfreien, weichen und 
sauberen Baumwolltuch oder dem Reinigungstuch-
gelb entfernen.  
 
 
 

Form: pastös 
Farbe: weiß 
Lagerfähigkeit: 2 Jahre 
  (im geschlossenen Originalgebinde und 

stehend bei Raumtemperatur)  
 
 
 

 
 
Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt. 
 
 

 
 
 
 Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in 

den Hausmüll/Glastonne geben. 
 Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 

080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 080111 fallen) entsorgt werden. 

 
  
 
 
 

Auf Anfrage. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

König 

Polierpaste, fein     655 600 

Produktdaten Einsatzbereich 

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen 
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im 

Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 

 

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  

www.heinrich-koenig.de 

Verarbeitungshinweise 

Produkteigenschaften 
Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge 
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