Konig
Korrektur-Anloser

Einsatzbereich

e Zum schonenden Abtragen von Fiillstoffresten.
e Zum Entfetten von Fullstellen vor der Versiegelung.

Produkteigenschaften

e Mischung spezieller Lésemittel in Abstimmung zur
Kénig-Produktpalette.

Verarbeitungshinweise

Empfohlene Hilfsmittel: Trikot und Filz-Schleifklotz.
Filz-Schleifklotz mit einer Lage Trikot Uberziehen, das
Trikot mit Korrektur-Anléser befeuchten und Riickstande
von Fill-Fix, Weichwachs, Rex-Lith (hier erst nach 4
bis 6 Minuten Aushartungszeit) oder AQUA Fillspachtel
im Schadensumfeld durch leichtes Uberwischen ent-
fernen.

Zum Entfetten der Oberflache vor dem Retuschieren/
vor der Glanzgradanpassung.

Hinweis: Dieses Produkt wirkt leicht anlosend, daher vor
Gebrauch die Vertraglichkeit auf der zu bearbeitenden
Oberflache priifen.

711 000

Produktdaten

Farbe: klar-transparent

Lagerfahigkeit: unbegrenzt
(im geschlossenen Originalgebinde und
bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschlage

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

¢ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

¢ Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in
den Hausmdill/Glastonne geben.

e Materialreste kdnnen nach Abfallschllissel-Nr. EAK
140603 — Andere Losemittel und Losemittelgemische
— entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und kénnen nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prifungen
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls miissen Verfahrensangaben im
Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.
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